Producţia de gaz

Chinezii antici au fost primii care au folosit gazul pentru iluminat, cu multe secole înainte ca utilizarea gazului să se răspândească.


În 1618, chimistul francez Jean Tardier a demonstrat că gazul obţinut prin încălzirea cărbunelui putea aprinde o lampă. Dar această instalaţie s-a dovedit prea periculoasă pentru scopuri practice şi producţia industrială a gazului a început abia la sfârşitul anilor 1700. Primul proiect eficient pentru gazul de huilă a fost un sistem de iluminare a birourilor unei mine de cărbune din Cumberland, Anglia, în 1765. Gazul era extras dintr-un strat de cărbune care ardea. Următorul progres a apărut în 1792, când inginerul William Murdock a produs gaz prin încălzirea cărbunelui într-o retortă. El a depozitat gazul într-un rezervor de gaz din grădina casei sale din Cornwall, Anglia. O conductă transmitea gazul de la rezervor la lămpile din casă. Mai târziu Murdock a construit un sistem de iluminare cu gaz pentru angajaţii săi- firma Boulton and Watt din Birmingham, fabricanţi de maşini cu aburi şi instalaţii pentru fabrici. Sistemul lor de iluminare cu gaz a fost atât de eficient încât au început să fabrice instalaţii similare pentru vânzare.


Alimentarea centrală

Fondatorul sistemului modern de distribuţie a gazului a fost F. A. Winsor, un om de afaceri britanic care nu ştia nimic despre producţia de gaz. Winsor considera mai convenabilă vânzarea gazului decât a instalaţiei de producere. Ideea sa era de a construi o fabrică centrală de producţie şi de a distribui gazul printr-o reţea de conducte. În 1812, Winsor a întemeiat Compania de Lumină de Gaz şi Cocs. Anul următor compania ilumina străzile Londrei. Succesul acestei scheme a dus la construcţia unor sisteme de gaz similare în întreaga lume.


După apariţia alimentării centrale cu gaz pentru iluminat, gazul a primit şi alte utilizări. Primele aragaze au fost introduse în 1840. Trei ani mai târziu, prin înfiinţarea Companiei Fredonia de Lumină de Gaz şi Uzine de Apă din S.U.A., s-au pus bazele primei industrii moderne de gaz natural. Astăzi majoritatea consumatorilor sunt alimentaţi cu gaz natural, dar în unele regiuni se mai utilizează gazul de huilă, iar gazul este obţinut şi din petrol.


Gazul de huilă

Gazul de huilă constă, ca volum, din 50% hidrogen şi 30% metan, alături de azot, monoxid de carbon şi cantităţi mici de hidrocarburi gazoase, dioxid de carbon şi oxigen. Gazul de huilă este de obicei produs prin încălzirea cărbunelui bituminos, în absenţa aerului, la aproximativ 1350oC. Aceasta înmoaie cărbunele şi îl determină să elibereze gazul. În această fază gazul este brun datorită prezenţei vaporilor de gudroane.


Gazul conţine şi gaze de amoniac şi sulfură de hidrogen. Gudronul şi toate gazele nedorite sunt înlăturate printr-o serie de procese de purificare. Reziduul solid rămas după extracţia gazului este cocsul, care este şi el folosit drept combustibil. În procesul Lurgi, jeturi mari de mare presiune de aburi şi hidrogen transformă cărbunele în gaz de generator. Acest gaz, constând în principal din azot, monoxid de carbon şi hidrogen este combustibil în industrie.


Gazul de sondă

Gazul de sondă a fost iniţial extras din petrol brut, dar de atunci s-au dezvoltat multe procese pentru obţinerea gazului din alte uleiuri. Gazul de sondă constă dintr-un amestec de hidrocarburi, inclusiv metan, acetilenă şi benzen. El conţine puţine impurităţi şi este uneori amestecat cu gazul de huilă.


Gazul natural

Multe ţări au zăcăminte valoroase de gaz natural, adesea în asociere cu petrolul. Gazul natural este principala sursă de gaz în S.U.A. din anii 1940, şi gazul e sub Marea Nordului este acum principala sursă de gaz metan pentru Anglia şi alte ţări din nordul Europei. Gazul natural constă în principal din metan, alături de etan şi cantităţi mici de propan, butan şi azot. Echivalentul său termic este mult mai mare decât al gazului de huilă. Prin ardere, o cantitate dată din el produce mult mai multă căldură decât aceeaşi cantitate de gaz de huilă. Aceasta îngreunează trecerea unui furnizor de la gaz de huilă la gaz natural. O soluţie este transformarea gazului natural într-un gaz similar cu gazul de huilă, sau înlocuirea sau adaptarea instalaţiilor de gaze ale consumatorilor.


Pe lângă utilizarea drept combustibili pentru încălzire şi iluminat, multe tipuri de gaz produse şi de produse intermediare sau auxiliare rezultate în producţia gazului, sunt utilizate ca materii prime de bază în fabricarea de îngrăşăminte, mase plastice, solvenţi şi alte produse petrochimice  

